ZWILLINGSRADER

Die Kette hinter den Antriebsra-
dern ausbreiten und die Endstucke
der Montagekette einhangen.
Spannkette nach auBen.

Spread the chain behind the
driving wheels and attach the ends
to the mounting chain. Check
whether the side hook look up-
wards.

Etendre la chaine derriére les
roues motrices et fixer les crochets
terminales a la chaine de monta-
gne. Verifier si les points des
crochets laterales sont vers 'haut.

Stendere la catena dietro le ruote
motrici e fissare le estremita al
catenino di montaggio. Controllare
che i ganci a U siano rivolti verso
I'alto.

= ROUES DOUBLES

Das Fahrzeug langsam vorfahren,
bis sich die Kettenenden beruhren.
Die Montagekette abnehmen. Den
VerschluBhaken in den letzten
Ring der Innenkette einhangen.

Slowly dirve car forward until chain
ends touch. Take off the mounting
chain and attach the inner locking
hook into the last ring of the inner
chain. For an easy mounting it is
advisable to operate at 3/4 of the
height of the wheel.

Faire avancer lentement le véhi-
cule jusqu’a que les extrémités de
la chaine se touchent. Enlever la
chaine de montage et fixer le
crochet de fermeture intérieur dans
'anneau terminal. Pour faciliter le
montage nous conseillons de faire
cette operation a 3/4 de I'hauteur
de la roue.

Avanzare lentamente con il veicolo
fin quando le due estremita della
catena si toccano. Togliere il
catenino di montaggio e fissare il
gancio di chiusura nell’anello ter-
minale della catena interna. Per un
facile montaggio si consiglia di
effettuare l'operazione a 3/4 di
ruota.

Den Mittelteil und den AuBenteil
der Kette in die entsprechenden
Ringe einhangen.

Attach the locking hooks in the
middle and in the outside to the
corresponding rings.

Fixer les corchets de fermeture au
milieu et a I'extérieur dans les
anneaux prévus.

Agganciare la parte centrale e la
parte esterna della catena agli
appositi anelli terminali.

= TWIN WH

Den mittleren Teil der Kette mit der
dafiir vorgesehenen Spannkette
spannen.

Tighten the middle chain with the
suitable tension chain.

Tendre la chaine de milieu avec la
chaine de tension.

Tendere la parte centrale della
catena con I'apposito catenino.



Den mittleren Teil der Kette mit
dem Spannhebel arretieren.

Fasten the locking link to the next
link of the chain.

Fixer le crochet d’arret dans le plus
proche maillon.

Fissare il catenino di tensione
centrale.

RUOTE DOPPIE

Fiir Ersatzteilbestellung

Pour le commande des piéces
de rechange

For Ordering Spare Parts
Per ordinare pezzi di ricambio

Spannkette durch die Ringe ziehen
und mit dem Spannhebel spannen.
Das restliche Stiick Spannkette in
Gegenrichtung um die Seitenkette
schlingen und die Spannfeder ein-
hangen. Nach kurzer Fahrt die
Ketten nachspannen.

Tighten the outside part of the
chain and fasten the chain with
the locking link. The free end of the
tension chain is to be fixed with the
securring spring to the chain.

Tendre la partie extérieure de la
chaine et bloquer la chaine de
tension avec le levier de tension.
Le bout de la chaine de tension
resté inempolyé doit étre fixé a la
chaine de tour en le tendant
légéerement.

Tendre la parte esterna della
catena e bloccare il catenino con
I'apposita leva.

La parte eccedente del catenino va
avvolta intorno alla catena e fissata
con la molla.

1. Spurkreuz

2. Verschlusshaken

3. Spannhebel

4. Spannkette (auBen / innen)
5. Seitenkette

6. Endspanner

7. Arretierhebel

8. Seitenhaken (ohne Abb.)

9. Montageseil/-kette

1. Diamond pattern chain
2. Locking hook

3. Tensioning lever

4. Tension chain outer/inner
5. Side chain

6. Final tensioner

7. Arresting lever

8. Side hook (not illustrated)
9. Mounting cable/chain

7. Levier d'arrét

8. Crochet latéral (sans illustration)

9. Cable de montage / chaine de montage
10. Maillon extensible
11. Maillon de rechange
12. Crochets

10. Scherenglied 10. Extensible link
11. Ersatzglied 11. Spare link
12. Schékel 12. Dee-shackel
1. Chaine en croisillons 1. Rombo
2. Crochet de fermeture 2. Gancio di chiusura
3. Levier de serrage 3. Leva di tensione
4. Chaine de serrage extérieure/intérieure 4. Catena di tensione esterna/interna
5. Chaine latérale 5. Catena esterna
6. Tendeur final 6. Estensore

7. Leva di bloccaggio
8. Gancio di chiusura laterale (non illustrato)
9. fune/catena di montaggio

10. Falsa maglia

11. Maglia di ricambio

12. Gancio

Die Ersatzteile sind bei Einfach- und Zwillings-Ketten baugleich bzw.
verwendbar. Bei Ersatzteilbestellung bitte immer angeben:
Ketten - Nr., Ketten Modell, ReifengroBe.

The spare parts are of the same design and can be used for single and twin chains.
When ordering spare parts, please always quote:
chain No., chain model, tyre size.

Les piéces de rechange sont identiques et utilisables pour les chaines simples ou dou-
bles.Lors de la commande de piéces de rechange, toujours indiquer le numéro des chai-
nes, le modéle des chaines et la taille des pneus.

| pezzi di ricambio sona identici e utilizzabili per le catene semplici e doppie. Per I'ordine
di pezzi di ricambio, si raccomanda di indicare il numero della catena, il modello di cate-
na la misura della catena.



